INSTALACIÓN DE CIMENTACIONES EN GEOUP® (PILOTES ANCLADOS)
ESPECIFICACIONES
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Suministro e instalación de GEOUP®, pilotes modulares de acero de alta resistencia, formados por una batería de elementos individuales anclados sucesivamente en el terreno y unidos entre si con encajes masculino-femenino. Los GEOUP® son pilotes especiales activos aplicables a la estabilización y levantamiento de cimentaciones y pavientaciones existentes. 
 La gama GEOUP®  comprende:

1. pilotes de cimentacion en acero de alta resistencia, con columna central circular de 76mm de diámetro, longitud 91,44 cm, espesor de unos 3 mm en la versión standard y unos 6mm en la versión reforzada , unidos entres is con encajes macho-hembra;
2. Placas de acero de forma adaptada al tipo de la intervención, que realizan la unión estructura-GEOUP®;
3. gatos especiales fijados a las placas descritas en el punto 2, que se utilizan la la infisión de los GEOUP®  aprovechando el contraste ofrecido por la propia estructura.
La capacidad de carga de los GEOUP® y de las placas utilizadas para las reparaciones, depende de la resistencia del hormigón, dai de las cargas permanentes y variables de la estructura en cuestión  y de las características geológicas del terreno; el diseño de la intervención garantiza  la prevención del fenómeno pandeo durante la instalación.
Cada GEOUP® se fija en el terreno aplicando una fuerza axial transmitida por un gato hidráulico que genera una presión sobre la extremidad superior del pilote: el proceso se para al alcanzar la profuncidad de incisión diseñada. 
En la estabilización de edificios los pilotes GEOUP® se utilizan en contraste con la cimentación para provocar el hundimiento primario y sucesivamente asignar la carga de ejercicio efectivo; trás comprobar la viabilidad, si es necesario se llevará a cabo el elvantamiento de la estructura.

Una verificación inmediata de la correcta ejecución y el diseño es dada porla presión ejercida por el gato, medida con manómetros de precisión.  

La instalación de GEOUP® incluye: instalación y recogida de la obra, un equipo cualificado bajo la dirección técnica del geómetra responsable, la inserción precisa, verificación y eventuales pruebas de carga. (Otros gastos no incluidos). 

_1327331304.unknown

