ESPECIFICACIONES SOBRE GEOROUND®
Suministro e instalación de GEOROUND®, pilotes modulares de acero de alta resistencia, formados por una bateria de elementos individulaes fijados a rotación en el terreno y unidos entre sí mediante pernos.

Los GEOROUND® son pilotes activos especiales, aplicables para la estabilización de cimentos y pavimentos ya existentes, para las nuevas construcciones y como lazos de unión, también en caso de que el horizonte sólido se encuentre a profundidad inalcanzable.
Características técnicas GEOROUND®:

A. Pilotes de cimentación en acero de alta resistencia;
B. Sección guía: la prima sección del GEOROUND®  que entra en el terreno está constituida por una columna central de 76mm de diámetro y 183mm de largo, dotada en el extremo de una punta y de dos o más láminas de rotación en hélice soldadas a la columna central con un diámetro variable entre 254mm y 356mm.
C. Sección de extensión: secciones de GEOROUND® que siguen a la sección guía en el terreno, para lograr la profundidad adecuada. Las secciones de extensión están constituidas por la columna central, de 76mm de diámetro y 183mm de longitud, también pùeden estar equipadas con láminas de rotación en hélice;
D. Placas de acero de varias formas adecuadas a la tipología de la intervención ( nuevas construcciones, recuperación de estruxturas ya existentes, tirantes): realizan la unión estructura-GEOROUND®, evitando la creación de un encepado de hormigón armado.
Los pilotes GEOROUND® pueden ser empleados para cualquier tipo de terreno que presente un Nspt menor de 100 impactos en 30 centimetros.

En caso de rehabilitación de estructuras existentes, la capacidad de carga de los GEOROUND® está influenciada particularmente por la resistencia de los materiales que constituyen la cimentación, más que por las características geológicas del terreno.
El diseño de la intervención asegura la prevención del fenómeno pandeo.

Cada GEOROUND® debe ser instalado en la posición indicada en el plan de acción, con longitud mínima, numero de láminas e instalación adecuadas.
Bajo petición, es posible testar los GEOROUND® mediante pruebas de carga y comprobaciones a post-tensionamento en el caso de ser empleados como tirantes. 
En el campo de la estabilización de edificios existentes, GEOROUND® puede ser utilizado en contraste con la cimentación para provocar el hundimiento primario y sucesivamente asignar la carga de funcionamiento real: trás comprobar la viabilidad, si es necesario se llevará a cabo el elvantamiento de la estructura
La instalación de GEOROUND® incluye: instalación y recogida de la obra, un equipo cualificado bajo la dirección técnica del geómetra responsable, la inserción precisa, verificación y eventuales pruebas de carga. (Otros gastos no incluidos). 

